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ツーリングシステム

ヘッドコード　70型

BT40 -HBA70-106

BT50 -HBA70-106

A63 -HBA70-108

A100 -HBA70- 97

E50S01-HBA70-106

F63S01-HBA70-106

F63S02-HBA70-108

ヘッドコード　120型

BT40 -HBA120-106

BT50 -HBA120-106

A63 -HBA120-108

A100 -HBA120- 97

E50S01-HBA120-106

F63S01-HBA120-106

F63S02-HBA120-108

平バイト

生材

丸バイト２穴

丸バイト１穴

角バイト
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平バイト　厚み 6、7､ 8mm 用

※ HB-F8.5-31.5 カートリッジは、㈱牧野フライス製作所様保有の
　実用新案登録 No. 第 2538123 号に基づき製作しています。
　㈱牧野フライス製作所様製マシニングセンタにのみ使用することが可能です。

カートリッジコード
加工範囲

HBA70 HBA120
HB-F8.5-31.5 0 ～φ 45 0 ～φ 105

角バイト　□ 6、8､ 10､ 12mm 用

カートリッジコード
加工範囲

HBA70 HBA120
HB-S16

0 ～φ 45 0 ～φ 105
HB-S18
HB-S10
HB-S12

丸バイト１穴　φ 16､ 18､ 22mm シャンク用

カートリッジコード
加工範囲

HBA70 HBA120
HB-R16-1

- φ 20 ～φ 65 - φ 20 ～φ 125HB-R18-1
HB-R22-1

丸バイト２穴　φ 16､ 18､ 22mm シャンク用

カートリッジコード
加工範囲

HBA70 HBA120
HB-R16-2

0 ～φ 105 0 ～φ 165HB-R18-2
HB-R22-2

生材　ユーザー様にて加工ください。
カートリッジコード
HB-BL
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特　　長
工具刃先位置を径方向に調整可能

位置ずれ量

Ｒ面加工時も良好な仕上面

カートリッジ交換式
カートリッジの交換により角バイト、平バイト、丸バイト（サイドロック式）が使用できます

ホルダ中心に対し切刃面が

前後に位置ずれしていると

スライド

主軸旋回時に食込みが発生

し仕上面が悪化します

切刃面をホルダ中心に

セットできる構造なので

カートリッジ

± 0.02 以内

主軸旋回時にも良好

な仕上面となります

加工方向

主軸回転中心

切刃面

食込み発生

工具刃先を加工形状・加工プロ

グラムにあわせて最適な位置に

セットできます

主軸中心

加工面

主軸中心からの工具刃先

位置を調整できます

主軸を回転させて真円状

の加工ができます

工具交換時も工具刃

先の加工進行方向に

対する位相が変化し

ません
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切削データ
使用ツール

使用バイト

被削材 工具材質 コーティング皮膜 メーカー

ＮＡＫ８０ 超微粒子超硬　　　 ＴｉＮ ㈱東鋼ダイヤモンド工具製作所

Ａ５０５２ 単結晶ダイヤモンド ㈱東京ダイヤモンド工具製作所

ＳＵＳ３０４ 超微粒子超硬　　　 ＴｉＮ ㈱東鋼ダイヤモンド工具製作所

切削データ

被削材

加工条件 表面粗さ Rz（μ m）

送り 切り込み
ゼロカット 送り方向 法線方向

(mm/min) (mm)

ＮＡＫ８０ 500 0.005 ２回 0.26 0.55

Ａ５０５２ 1000 0.005 １回 0.42 0.24

ＳＵＳ３０４ 500 0.0035 ２回 0.44 0.74

ヘッドコード

A63-HBA70-108
カートリッジコード

HB-F8.5-31.5

NAK80用  平バイト A5052用  角バイト SUS304用  平バイト
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HBA70　角バイト
ヘッドコード　　　：BT50-HBA70-106
カートリッジコード：HB-S16
　　　　　　　　　：HB-S18
　　　　　　　　　：HB-S10
　　　　　　　　　：HB-S12　　　　

　　　　　角型のバイトを使用するカートリッジです。
　　　　　移動範囲：中心から 22.5mm

カ－トリッジコード A B C D E F G
HB-S 6 6 35 4 10 20 28 235.8
HB-S 8 8 35 4.5 10 20 28 235.8
HB-S10 10 39 5.5 12 32 32 239.8
HB-S12 12 39 5.5 12 32 32 239.8

10
1.

8
±

0.
2

10
6

Ｆ

45

φ 70

Ｅ Ｄ

4561

ストローク 22.5

Ｇ

□Ａ

Ｃ

Ｂ

+0.2
+0.1

0
～

0.
02
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HBA70　平バイト
ヘッドコード　　　：BT50-HBA70-106
カートリッジコード：HB-F8.5-31.5　　

　　　　　　　板型のバイトを使用するカートリッジです。
　　　　　　　移動範囲：中心から 22.5mm

※ HB-F8.5-31.5 カートリッジは、
　㈱牧野フライス製作所様保有の実用新案登録
　No. 第 2538123 号に基づき製作しています。
　㈱牧野フライス製作所様製マシニングセンタにのみ
　使用することが可能です。

10
1.

8
±

0.
2

10
6

43

45

φ 70

4561

ストローク 22.5

25
0.

8

40

バイト押え板（防振用）

M8 クルトップセットボルト

1.5
8.5 +0.2

+0.1

30
15

6

（オプション）
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HBA70　丸バイト１穴
ヘッドコード　　　：BT50-HBA70-106
カートリッジコード：HB-R16-1
　　　　　　　　　：HB-R18-1
　　　　　　　　　：HB-R22-1

　　　　　　丸シャンクのヘールバイトを
　　　　　　使用するカートリッジです。

カ－トリッジ位置 加　工　範　囲
A 0 ～ φ 45 mm
B - φ 20 ～ φ 25 mm
C φ 20 ～ φ 65 mm

24
3.

8
10

1.
8

±
0.

2
10

6
36

φ 0 ～φ 45

45

( φ 22H6)
( φ 16H6)
φ 18H6

φ 70

15
30

M10

45

61

カートリッジ位置 B

カートリッジ位置 A カートリッジ位置 C

ストローク 22.5
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HBA70　丸バイト２穴
ヘッドコード　　　：BT50-HBA70-106
カートリッジコード：HB-R16-2
　　　　　　　　　：HB-R18-2
　　　　　　　　　：HB-R22-2　　　　

　　　　　　丸シャンクのヘールバイトを
　　　　　　使用するカートリッジです。

カ－トリッジ位置 バイト穴位置 A バイト穴位置 B
A 0 ～ φ 45 mm φ 40 ～ φ 85 mm
B φ 20 ～ φ 65 mm φ 60 ～ φ 105mm

10
1.

8
±

0.
2

10
6

36

φ 0 ～φ 45

45

( φ 22H6)
( φ 16H6)
φ 18H6

φ 70

15
30

M10

4561

カートリッジ位置 Bカートリッジ位置 A

ストローク 22.5

24
3.

8

φ 40 ～φ 85

φ 20 ～φ 65

φ 90 ～φ 135

φ 60 ～φ 105

20

10

バイト穴位置Ａ

バイト穴位置Ｂ
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HBA70　生材
ヘッドコード　　　：BT50-HBA70-106
カートリッジコード：HB-BL　　

　ユーザー様で自由に穴を開けてご使用いただくカートリッジです。
　移動範囲：中心から 22.5mm

24
3.

8
10

1.
8

±
0.

2
10

6
36

45 φ 70

4561

カートリッジ位置 Bカートリッジ位置 A

ストローク 22.5

φ 90 ～φ 135
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HBA120　角バイト
ヘッドコード　　　：BT50-HBA120-106
カートリッジコード：HB-S 6
　　　　　　　　　：HB-S 8
　　　　　　　　　：HB-S10
　　　　　　　　　：HB-S12　　　　

　　　　　角型のバイトを使用するカートリッジです。
　　　　　移動範囲：中心から 22.5mm

カ－トリッジコード A B C D E F G
HB-S 6 6 35 4 10 20 28 235.8
HB-S 8 8 35 4.5 10 20 28 235.8
HB-S10 10 39 5.5 12 32 32 239.8
HB-S12 12 39 5.5 12 32 32 239.8

カ－トリッジ位置 加　工　範　囲
A 0 ～ φ 45 mm
B φ 20 ～ φ 65 mm
C φ 40 ～ φ 85 mm
D φ 60 ～ φ 105mm
E φ 80 ～ φ 125mm

10
1.

8
±

0.
2

10
6

Ｆ

45

Ｅ Ｄ

4561

ストローク 22.5

Ｇ

□Ａ

Ｃ

Ｂ

+0.2
+0.1

0
～

0.
02

B10101010 CDE A
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HBA120　平バイト
ヘッドコード　　　：BT50-HBA120-106
カートリッジコード：HB-F8.5-31.5　　

　　　　　　　板型のバイトを使用するカートリッジです。
　　　　　　　移動範囲：中心から 22.5mm

※ HB-F8.5-31.5 カートリッジは、
　㈱牧野フライス製作所様保有の実用新案登録
　No. 第 2538123 号に基づき製作しています。
　㈱牧野フライス製作所様製マシニングセンタにのみ
　使用することが可能です。

カ－トリッジ位置 加工中心範囲
A 0 ～ φ 45 mm
B φ 20 ～ φ 65 mm
C φ 40 ～ φ 85 mm
D φ 60 ～ φ 105mm

10
1.

8
±

0.
2

10
6

43
25

0.
8

45
ストローク 22.5

40

M8 クルトップセットボルト

1.5
8.5 +0.2

+0.1

30
15

6

4561

B101010 CD A

バイト押え板（防振用）
（オプション）
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HBA120　丸バイト１穴
ヘッドコード　　　：BT50-HBA120-106
カートリッジコード：HB-R16-1
　　　　　　　　　：HB-R18-1
　　　　　　　　　：HB-R22-1

　　　　　　丸シャンクのヘールバイトを
　　　　　　使用するカートリッジです。

カートリッジ位置 加　工　範　囲
A - φ 20 ～ φ 25 mm
B 0 ～ φ 45 mm
C φ 20 ～ φ 65 mm
D φ 40 ～ φ 85 mm
E φ 60 ～ φ 105mm
F φ 80 ～ φ 125mm

24
3.

8
10

1.
8

±
0.

2
10

6
36

φ 0 ～φ 45

45

( φ 22H6)
( φ 16H6)
φ 18H6

40

15
30

M10

4561

B

ストローク 22.5

φ 80 ～φ 125

10101010 CDEFB       

A
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HBA120　丸バイト２穴
ヘッドコード　　　：BT50-HBA120-106
カートリッジコード：HB-R16-2
　　　　　　　　　：HB-R18-2
　　　　　　　　　：HB-R22-2　　　　

　　　　　　丸シャンクのヘールバイトを
　　　　　　使用するカートリッジです。

カ－トリッジ位置 バイト穴位置 A バイト穴位置 B
A 0 ～ φ 45 mm φ 40  ～ φ 85 mm
B φ 20 ～ φ 65 mm φ 60  ～ φ 105mm
C φ 40 ～ φ 85 mm φ 80  ～ φ 125mm
D φ 60 ～ φ 105mm φ 100 ～ φ 145mm
E φ 80 ～ φ 125mm φ 120 ～ φ 165mm

10
1.

8
±

0.
2

10
6

36

φ 0 ～φ 45

45

( φ 22H6)
( φ 16H6)
φ 18H6

φ 70

15
30

M10

ストローク 22.5

24
3.

8

φ 40 ～φ 85
φ 20 ～φ 65

φ 90 ～φ 135
φ 60 ～φ 105

20 バイト穴位置Ａ

バイト穴位置Ｂ

4561

B10101010 CDE A
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HBA120　生材
ヘッドコード　　　：BT50-HBA120-106
カートリッジコード：HB-BL　　

　ユーザー様で自由に穴を開けてご使用いただくカートリッジです。
　移動範囲：中心から 22.5mm

24
3.

8
10

1.
8

±
0.

2
10

6
36

45 φ 70

ストローク 22.5

φ 150 ～φ 195

4561

B10101010 CDE A
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